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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Bestdmmelser utan beteckning galler inom hela
planomradet.
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EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Begrénsning av markens utnyttjiande

Marken far inte forses med byggnad.

Marken far endast férses med komplementbyggnad.

Samtliga bostader ska ha tillgang till minst en uteplats anordnad pa ljuddampand sida.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
/ Grundkarta 6ver del av Gamla stan 2:11 m.fl.
Skala 1:1000 (A3)

Registeromrade: Falképings kommun
Standardklass: Il

. Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

| Hojdsystem: RH 2000
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\\ Som grundkarta har anvants utdrag ur

primarkartan med v
komplettering av fastighetsredovisning.
Stadsbyggnadsavdelningen 2024-12-10
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Skydd mot stérningar
m, Léagsta fardig golvniva pa entréplan ska vara 231,0 meter éver
angivet nollplan.
m, Minst halften av bostadsrummen ska vara mot ljudddmpande sida.

Sténgsel, utfart och annan utgang

|) O -0 (I Utfartsforbud

SEKUNDARA EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Markreservat fér allméannyttiga &ndamal

Uy Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar.
EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL KVARTERSMARK
Héjd pa byggnadsverk

Hogsta tillatna nockhdjd for huvudbyggnad och komplementbyggnad ar 9 meter respektive 4
meter.

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter fran fastighetsgrans mot kvartersmark.
Komplementbyggnad kan placeras narmare an 3 meter fran fastighetsgrans oavsett om den ar
fristdende eller sammanbyggd med huvudbyggnad.

Takvinkel

Lagsta respektive hdgsta takvinkel ar : 30-45 grader for sadeltak och valmat tak, 20-75 grader
fér mansardtak. For komplementbyggnader galler 15-45 grader.

Utformning

Tak ska vara av sadeltak, valmat eller mansardtak.

Utférande

Hogst 50% av fastighetsarean inom anvandningsomradet far hardgoras.

Utnyttiandegrad
Storsta tillatna bruttoaea per byggnadsverk ar 400 kvadratmeter.
Storsta tillatna byggnadsarea ar 30% av fastighetsarean inom anvandningsomradet.

ILLUSTRATION
______ — lllustrerad fastighetsgrans.

Genomférandetid

Genomférandetiden ar 5 ar fran det datum detaljplanen fatt laga kraft.

LAGESKARTA

Planomréadet

Till planen hor:

[] Planprogram [ Nlustrationskarta
X Planbeskrivning X Fastighetsforteckning
X Genomforandebeskrivning [C] Samradsredogoérelse

[ Miljskonsekvensbeskrivning  [X] Granskningsutlatande

FASTIGHETEN GAMLA STAN 2:11 M. FL.
STADSDEL OSTERTULL, FALKOPINGS STAD

FALKOPINGS KOMMUN

STANDARDF ORFARANDE
BESLUT, PLANUPPDRAG
DETALJPLAN BN s 16, 2023102
BESLUT, SAMRAD
BN § 71, 2024-08-21
SAMRAD
STADSBYGGNADSAVDELNINGEN, november 2024 2024-08-29--2024-09-20
2024-10-25--2024-11-10
ANTAGEN
BN § 123, 2024-12-17
Detaljplanen ér uppréttad | LAGA KRAFT
enligt BFS 2020:5
Laghanvisningar PLANNUMMER A
avser PBL 2010:900




